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転載禁止 

10.1.9廃棄物等 

1. 産業廃棄物及び残土 

(1)予測及び評価の結果 

①  工事の実施 

a. 造成等の施工による一時的な影響 

(a) 環境保全措置 

工事の実施に伴い発生する産業廃棄物及び残土による影響を低減するため、以下の

環境保全措置を講じる。 

・産業廃棄物は可能な限り有効利用に努め、発生量を低減する。 

・分別収集・再利用が困難な産業廃棄物は、専門の処理会社に委託し、適正に処理

する。 

・地形等を十分考慮し、開発許認可及び用地管理者との協議をもとに改変面積を最

小限にとどめる。 

・切土、掘削工事に伴う発生土は、埋め戻し、盛土及び敷き均しに利用し、残土は

発生させない。 

 

(b) 予測 

ｱ. 予測地域 

対象事業実施区域とした。 
 

ｲ. 予測対象時期 

工事期間中とした。 
 

ｳ. 予測手法 

環境保全措置を踏まえ、工事計画の整理により産業廃棄物及び残土の発生量を予

測した。 
 

ｴ. 予測結果 

工事に伴って発生する廃棄物としては、コンクリートくず、伐採木、木くず、廃

プラスチック類、金属くず、紙くずが挙げられ、それらの発生量及び処理方法は、

第 10.1.9-1 表のとおりである。対象事業実施区域内において発生する廃棄物につい

ては、発生後ただちに処理することとし、一時的にも保管はしないものとする。 

また、工事に伴って発生する土量及び処理方法を第 10.1.9-2 表に示す。掘削土は

主に風力発電機基礎部から発生するが、盛土（ヤード造成及び管理用道路）に利用

するため、残土は発生しない。 
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転載禁止 

第 10.1.9-1 表 工事に伴い発生する廃棄物の種類及び量 
（単位：t） 

産業廃棄物 発生量 有効利用量 処分量 処理方法等 

コンクリートくず 約 60 約 60 0 

中間処理場にて破砕（再生砕

石）し、再資源化等の有効利用

を図る。 

伐採木 約 1,283 約 1,283 0 

土砂流出防止用のしがら材やチ

ップ材として現場内利用を図

る。 

木くず（型枠・丁張残

材） 
約 20 約 15 約 5 

極力型枠再使用、チップ材とし

ての再資源化等の有効利用を図

る。 

廃プラスチック類 約 10 0 約 10 産業廃棄物として処理を図る。 

金属くず 約 20 約 20 0 
極力回収業者へ売却し、有効利

用を図る。 

紙くず（段ボール） 約 10 約 10 0 分別回収しリサイクルを図る。 

 

第 10.1.9-2 表 工事に伴い発生する土量及び処理方法 

工事種類 計画土量 処理方法 

切土、掘削 約 214,000 m3 

対象事業実施区域内にて土量をバ

ランスさせる。 
利用土工事 

盛土工（ヤード造成） 約 44,000m3 

盛土工（管理用道路） 約 170,000m3 

残土量 0m3 

 

(c) 評価の結果 

ｱ. 環境影響の回避、低減に関する評価 

工事の実施に伴い発生する産業廃棄物及び残土による影響を低減するための環境

保全措置は、以下のとおりである。 

・産業廃棄物は可能な限り有効利用に努め、発生量を低減する。 

・分別収集・再利用が困難な産業廃棄物は、専門の処理会社に委託し、適正に処

理する。 

・地形等を十分考慮し、開発許認可及び用地管理者との協議をもとに改変面積を

最小限にとどめる。 

・切土、掘削工事に伴う発生土は、埋め戻し、盛土及び敷き均しに利用し、残土

は発生させない。 

これらの措置を講じることにより、工事の実施に伴い発生する産業廃棄物及び残

土の発生量は、実行可能な範囲内で低減が図られているものと評価する。 
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